
混ぜ葺き イメージ

シャドーブレンド イメージ

屋根
※商品は物件によって変更になることがあります（当社指定品）。 ※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。 ※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

アイボリー オレンジ アンバー

シャドーライト ● シャドーブレンド ● シャドーダーク ●

マウントブラウン

粘土成分の違いや、気圧・気象

条件による焼成窯内雰囲気の

変化により、微妙な色ムラが発

生している場合があります。

アイボリー イメージ

混ぜ葺き イメージ ｱﾝﾊﾞｰ70％ｵﾚﾝｼﾞ20％ｱｲﾎﾞﾘｰ10％

接合部（Ａ）と接合部（Ｂ）が合体してガタつきを防ぎ、台風・

地震に抜群の強さを発揮する構造となっています。また、

ウォーターブレーキング機能とウォータージャンプ機能によ

り雨水の浸入を防ぎますので、緩勾配（2.5寸～）にも対応

可能です。さらに当社従来品に比べ10％の軽量化を実現。

ヨーロッパのしなやかな伝統美と、先進の機能を結集して生まれた「セラ

マウント」。二つの山が特徴的なそのフォルムには、日本の街並みと気候

風土にマッチする、ハイセンスな機能が凝縮されています。独自の技術や

発想で、日本の屋根材に適した耐震性・耐風性・軽量化を実現。また、

デザイン性においても、近年の都市型住宅人気に応えるため、ヨーロッパ

の家々を彷彿させるエレガントなデザインに仕上がりました。

防災性能

SANSYU  NOYASU   ROOF TILES

ウォーターブレーキング機能

イメージ

１０％の軽量化と緩勾配（2.5寸から）施工を可能に

した高性能Ｍ形瓦。ウォーターブレーキング機能と

ウォータージャンプ機能で雨水の浸入を防ぎます。

ウォータージャンプ機能

水の流れ

瓦タテ断面図

防水壁を高くして水返し機能を強化。

マウントブラウン イメージ シｬドーライト イメージ シャドーダーク イメージ
● 窯変釉特有の自然な色幅が

あります。

ｵﾚﾝｼﾞ70％ｱｲﾎﾞﾘｰ30％



屋根
※商品は物件によって変更になることがあります（当社指定品）。 ※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。 ※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

カラーベスト

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。

イメージ

アクリルコート仕上げ

ココナッツ・ブラウン

アイリッシュ・グリーン

ウォルナット・ブラウン

ウェザード・グリーン

グラス・ブラウン メロウ・オレンジ

パール・グレイ ボルドー・レッド

ま も る 軽さで地震時の揺れを抑えつつ、台風や豪雨などの災害時にも住まいをまもります。

軽さで揺れを小さくする

振り子の原理と同じように、建物は上部が

重いほど揺れが大きくなります。

屋根を軽くすれば地震時の揺れを小さく、

建物にかかる負担も小さくできます。

屋根の漏水・飛散を抑える

屋根材が常に２重以上に重なる設計や、

釘でしっかりと固定する施工方法で

暴風・豪雨から住まいをまもります。

丈夫で割れにくい

屋根材の高密度で均一な構造に

よって、衝撃や荷重に対する強さ

を実現。もし台風で物が飛んでき

ても安心です。

基材には主原料となるセメントにパルプ繊維とシリカ粒子、そしてパル

プ繊維の補強効果を高めるための超微粒子を配合。長期間にわたり

安定した強さを保ちます。

基材の構造

〈イメージ図〉

重い屋根 軽い屋根 重い屋根 軽い屋根

地面の揺れ 地面の揺れ

豪雨に強いカラーベスト 暴風に強いカラーベスト

下葺材

カラーベスト

小屋裏（屋内）

防水に配慮した設計。屋根材の重なりと

下葺材で高い防水性を確保。４点をしっ

かり釘留めして強風での飛散を防止。

基材

高耐候アクリルコート

無機化粧層

無機彩石

■塗装断面図 （イメージ）

魅せる 経年による色あせをコーティングで抑え、その美しい外観が長く続きます。

色あせを防ぐコーティング

同色の無機化粧層、無機彩石の上に

高耐候アクリルコートを施しています。

無機２層が屋根の色あせを抑えます。

望んだ以上の軽さや強さ、美しさ。そして、耐風性や防水性といった屋根性能の高さ。夏の猛暑や冬の降雪、

台風・大雨といった日本の風土に求められる確かな性能を備えつつ、つねに進化し続ける屋根材・カラーベスト。

地震でも揺れにくい

暴風・豪雨に強い

台風でも安心

キレイがつづく




